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RL-VH3D
" Livello laser autostazionante e

autolivellante orizzontale e
verticale, visibile a scansione,
con regolazione dell’ampiezza
memorizzabile.

" Massima flessibilità di utilizzo,
sfruttando l’esclusivo
tracciamento a scansione
intelligente (mira rifrangente
in dotazione) è possibile
tracciare squadri, piani
orizzontali e verticali con
facilità e precisione.

" E’ lo strumento ideale per la
posa di: pavimenti,
controsoffitti, pareti a squadro.
Inoltre la possibilità di creare
piani inclinati ± 5° (basta la
semplice pressione di un
tasto) lo rende estremamente
utile nella realizzazione di
sottotetti, mansarde, ecc.

" L’RL-VH3D grazie alla sua
flessibilità di utilizzo, è anche
indicato per: spiccati di
fabbricato, allineamento di
pilastri, realizzazione di
piccole opere fognarie, piccoli
piazzali, e tutti quei lavori di
urbanizzazione che richiedono
piani inclinati.

" Compensatore elettronico con
Tilt relativo e Tilt assoluto
selezionabili da tastiera.

" Ha un raggio d’azione di 30 m
con mira a scansione intelligente
e oltre 120 m con ricevitore
acustico (opzionale).

" Alimentazione con batterie
alcaline: autonomia oltre 120 h.

" Precisione: ± 3,5 mm.
" Impermeabile IPX2.

Lo strumento universale
per ogni esigenza di cantiere
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