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Tecnologia EMMEDUE®, il sistema costruttivo più versatile e flessibile al mondo.

EMMEDUE® è un innovativo sistema costruttivo sismo-resistente e isolante basato su una serie di 

pannelli modulari, prodotti industrialmente, che assolvono efficacemente le funzioni strutturali richieste, 

garantendo un elevato isolamento termoacustico, un’alta resistenza al fuoco ed agli eventi sismici.

EMMEDUE S.p.A. V ia Tonio lo,  39/b -  Z. I .  Bel locchi  61032 Fano (PU) I ta ly

Tel .  +39 0721 855650/1 -  +39 0721 856211 - Fax +39 0721 854030

www.mdue. i t  -  in fo@mdue. i t

EMMEDUE® supera per celerità di esecuzione ed affidabilità ogni precedente sistema di costruzione, 

sia tradizionale sia prefabbricato, assommandone i più significativi vantaggi.

Gli impianti EMMEDUE® nel mondo

EMMEDUEEMMEDUE
www.mdue. i t

www.mdue. i t
ADVANCED

ADVANCEDEMMEDUE

EMMEDUE

EMMEDUE

EMMEDUE

Building SystemAdvanced

Advanced
Advanced

Advanced
emmedue

emmedue

EMMEDUEEMMEDUE
www.mdue. i t

www.mdue. i t
ADVANCED

ADVANCEDEMMEDUE

EMMEDUE

EMMEDUE

EMMEDUE

Building SystemAdvanced

Advanced
Advanced

Advanced
emmedue

emmedue

EMMEDUE

EMMEDUE
www.mdue. i t

www.mdue. i t
ADVANCED

ADVANCEDBuilding SystemAdvanced

Advanced
Advanced emmedue

emmedue

EMMEDUE

www.mdue. i t

ADVANCED

ADVANCEDEMMEDUE

EMMEDUE

EMMEDUE

EMMEDUE

Building SystemAdvanced

Advanced
Advanced

Advanced

emmedue



EMMEDUE

EMMEDUE
www.mdue. i t

www.mdue. i t
ADVANCED

ADVANCEDEMMEDUE

EMMEDUE

EMMEDUE

EMMEDUE

Building SystemAdvanced

Advanced
Advanced

Advanced
emmedue

emmedue

EMMEDUEwww.mdue. i t
ADVANCED

EMMEDUE
EMMEDUE Advanced
Advanced

Advanced

emmedue

Applicazione del l ’ intonaco

Una vol ta col legat i  i  pannel l i  t ra loro dopo la p iombatura, 

rea l izzato i l  getto d i  ca lcestruzzo nel  caso dei  pannel l i 

doppi  e s istemat i  g l i  impiant i ,  s i  può appl icare l ’ intonaco 

di ret tamente sul  pannel lo.

 

Anche a questo proposi to sono ev ident i  i  vantaggi  del 

s istema EMMEDUE®, r ispetto agl i  a l t r i ,  in  quanto la 

z incatura del la rete d i  sostegno non preclude l ’ impiego 

di  nessun t ipo d’ intonaco. Inol t re l ’ intonaco, appl icato 

su paret i  int imamente connesse t ra d i  loro e armato per 

la presenza del la rete meta l l ica,  r isu l terà monol i t ico, 

escludendo ogni  possib i le  fenomeno di  fessuraz ione 

der ivante da sol lec i taz ioni  meccaniche e/o termiche. 

Per d i  p iù,  mancando assolutamente i  rappezz i  de l le 

t racce degl i  impiant i  -  sempre v is ib i l i  a l  contrar io con 

i  s istemi t radiz ional i  -  l ’ intonaco r isu l terà omogeneo e 

qual i tat ivamente super iore anche per quanto r iguarda 

la resa estet ica.
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Caratter ist iche tecniche e vantaggi del  prodotto EMMEDUE®I componenti  del  s istema EMMEDUE®
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I  pannel l i  EMMEDUE® sono legger i  ed 
a l lo stesso tempo suff ic ientemente 
r ig id i  anche pr ima del  completamento 
con lo spr i tz-beton r isu l tando così 
estremamente maneggevol i  e sempl ic i 
da movimentare e montare anche nel le 
condiz ioni  operat ive p iù d isagevol i .

Leggerezza

I l  notevole mig l ioramento del 
confort  termico a l l ’ interno del le 
case costru i te con i l  sistema 
EMMEDUE® è garant i to dal la 
presenza di ffusa del  pol ist i rene 
e dal la sua condutt iv i tà termica 
molto bassa che, e l iminando i 
pont i  termic i ,  l imi ta drast icamente 
i l  consumo energetico  e 
favor isce le strategie mirant i  a l lo 
sv i luppo sostenib i le .

Sostenibilità
e Risparmio
Energetico

EMMEDUE® ovunque nel mondo

EMMEDUE® è un s istema f less ib i le  e assolutamente 

versat i le ,  con cui  è possib i le  rea l izzare costruz ioni 

s ismo-resistent i  f ino a 20 piani  e strutture archi tettoniche 

dal le p iù sempl ic i  a l le  p iù complesse.

Modalità costrutt ive:

Maneggevolezza e fac i l i tà  d i  montaggio

I l  pannel lo EMMEDUE® può essere agevolmente 

t rasportato a mano, da uno/due addett i ,  anche in 

forma assemblata e in d imensioni  super ior i  a i  4 m². 

Successivamente,  ne l la  fase d i  montaggio,  può 

essere lavorato e posiz ionato manualmente da un 

s ingolo addetto senza r ich iedere l ’ut i l izzo d i  mezzi  d i 

so l levamento.  Ciò sempl i f ica ed accelera la messa in 

opera dei  pannel l i  in  ogni  s i tuaz ione. Le operaz ioni  non 

r ich iedono assolutamente manodopera part ico larmente 

qual i f icata.

Predisposizione del le tracce di  servizio

La predisposiz ione degl i  impiant i  è fac i le ,  ve loce e 

pul i ta,  non r ich iedendo ass istenza murar ia.  I  so lch i  ne l 

pol ist i rene s i  eseguono mediante un generatore d i  ar ia 

ca lda e le canal izzaz ioni  degl i  impiant i  s i  posano dietro 

la rete meta l l ica.  In caso di  tubi  r ig id i  o semir ig id i  la 

rete meta l l ica è tagl iata per la lunghezza necessar ia 

con l ’ impiego di  normal i  cesoie e successivamente 

r ipr ist inata con porz ioni  d i  ret i  p iane d i  r in forzo.

Veloci tà
di  insta l laz ione

Innumerevoli esperienze eseguite nelle 
condizioni più disparate, in diversi paesi 
del mondo e con le maestranze più 
varie, hanno dimostrato una consistente 
riduzione dei tempi di realizzazione delle 
costruzioni  eseguite con il sistema 
EMMEDUE® rispetto a quelle eseguite 
con i sistemi tradizionali, grazie all’utilizzo 
di un prodotto industriale che ottimizza le 
sequenze di montaggio e limita al minimo 
l’operatività del personale di cantiere.

Convenienza I pannel l i  EMMEDUE® rappresentano 
un vero vantaggio s ia per g l i 
ut i l izzator i  f ina l i  che per le imprese 
in quanto consentono di  raggiungere 
prestaz ioni  mig l ior i  r ispetto a i  prodott i 
t radiz ional i  ed a cost i  decisamente 
p iù contenut i .

Versat i l i tà I l  s istema costrutt ivo EMMEDUE® 
favor isce un’assoluta f less ib i l i tà 
progettua le essendo dotato d i 
una gamma completa d i  e lement i 
costrut t iv i :  paret i  portant i , 
tamponament i ,  so la i  e scale.  È 
ino l t re possib i le  ot tenere con fac i l i tà 
quals ias i  t ipo d i  forma geometr ica 
p iana o curva,  eseguendo in cant iere 
sempl ic i  tag l i  degl i  e lement i .

Iso lante
Acust icamente

L’ iso lamento acust ico dei  pannel l i 
EMMEDUE® cost i tu isce uno dei 
vantaggi  del  s istema costrutt ivo. 
L’eventuale appl icaz ione a l  pannel lo 
d’ insert i  in  mater ia l i  fonoassorbent i 
(qual i  sughero,  f ibra d i  cocco, 
cartongesso, lana d i  roccia,  ecc…), 
ot t imizza l ’ iso lamento del le paret i 
dest inate a l  r ispetto del le normat ive 
acust iche p iù restr i t t ive.

Resistenza
al  fuoco

La qualità del polistirene espanso 
util izzata è di tipo autoestinguente, 
inoltre, i due strati di calcestruzzo 
che rivestono i lati del pannello ne 
impediscono la combustione. La 
resistenza al fuoco è inoltre stata 
verif icata in prove effettuate in 
diversi laboratori, soddisfacendo 
abbondantemente i requisiti minimi degli 
ordinamenti più esigenti. Per esempio 
una parete realizzata con il pannello 
PSM80 ha dimostrato una resistenza al 
fuoco maggiore di REI120.

Ampia scel ta
di  f in i ture

Le paret i  rea l izzate con pannel l i 
EMMEDUE® possono essere 
completate,  a l ive l lo d i  f in i tura,s ia 
appl icando un r ivest imento a spessore 
d i ret tamente sul l ’ intonaco grezzo o,  in 
a l ternat iva,  t integgiature t radiz ional i 
su l l ’ intonaco l isc iato.  Sono perc iò 
possib i l i  r ivest iment i  d i  quals ias i  t ipo 
senza a lcuna preclus ione.

Resistenza
ai  s isma

Prove di  laborator io rea l izzate su d i 
un protot ipo EMMEDUE® di  due piani 
in scala rea le hanno dimostrato che 
la strut tura res iste,  senza subire 
danni ,  a sol lec i taz ioni  super ior i  a 
quel le st imate per un Sisma di  Pr ima 
Categor ia,  che è la massima prev ista 
dal la normat iva s ismica i ta l iana.  I 
r isu l tat i  ot tenut i  in  queste prove 
rappresentano la conferma scient i f ica 
d i  quanto g ià p iù vol te sper imentato 
in natura.

Resistenza a i 
c ic lon i

Costruz ioni  rea l izzate con i l  s istema 
EMMEDUE® in zone ad a l to r ischio 
c ic lonico hanno dimostrato,  ne l  corso 
degl i  anni ,  la  loro capaci tà d i  res istere 
a l  passaggio dei  p iù devastant i  c ic lon i , 
confermando l ’e levata res istenza 
del le costruz ioni  EMMEDUE® a l le 
complesse sol lec i taz ioni  e spinte 
del le forze spr ig ionate dai  c ic loni .

Pannel lo Solaio

Pannel lo per rea l izzare sola i  e coperture con t ravett i  in  c.a. ,  con notevol i  vantaggi  in termin i  d i 
leggerezza,  iso lamento e ve loc i tà d i  montaggio.  Con i l  pannel lo sola io EMMEDUE® composto da  una 
lastra sagomata in pol ist i rene espanso s i  rea l izzano sola i  e coperture d i  edi f ic i  con aggiunta d i  accia io 
integrat ivo a l l ’ interno di  apposi t i  t ravett i  e successivo getto in opera d i  conglomerato cement iz io.

Nel la foto:  pannel lo corredato d i  r in forz i  per la fase d i  getto.

I l  pannel lo s ingolo EMMEDUE® è cost i tu i to da un t ra l icc io spazia le d i  accia io che racchiude una lastra d i  pol ist i rene espanso 
ed è completato in opera con betoncino.

Pannel lo Singolo

Pannel lo ideale per paret i ,  t ramezzi ,  d iv isor i ,  tamponament i ,  so la i  e coperture d i  edi f ic i  c iv i l i  ed 
industr ia l i .  Ut i l izzato come strut tura portante,  per costruz ioni  f ino a 4 p ian i ,  con appl icaz ione di 
intonaco strut tura le su entrambi i  lat i ;  per t ramezzi ,  d iv isor i  e tamponamento,  in edi f ic i  nuovi  o da 
r ist rut turare;  per tamponamento e d iv isor i  in  edi f ic i  industr ia l i  e  commercia l i  d i  grandi  d imensioni ; 
come cassaforma a perdere iso lante per coperture e sola i  d i  luc i  contenute,  predisposto con o senza 
nervature pre-gettate.

Pannel lo Singolo HP

Pannel lo ideato per far  f ronte a part ico lar i  es igenze costrutt ive.  E’  un pannel lo specia le caratter izzato 
dal l ’appl icaz ione di  una doppia rete e let t rosaldata su ogni  lato e a l l ’e levata strut tura l i tà unisce una 
notevole res istenza a l le  az ioni  or izzonta l i ,  s ia stat iche che dinamiche.

Per soddisfare es igenze di  var io t ipo è possib i le  r ich iedere la forn i tura d i  pannel l i  s ingol i  con insert i 
d i  mater ia l i  iso lant i  d ivers i  qual i  sughero,  lana d i  roccia o lamina d i  p iombo.

Pannel lo Doppio

Pannel lo doppio iso lante,  ot t imo per paret i  in  c.a.  qual i  mur i  portant i  e controterra.  I l  pannel lo 
doppio è cost i tu i to da due pannel l i  base,  opportunamente sagomat i  e col legat i  t ra loro da doppi 
connettor i  or izzonta l i  che creano a l l ’ interno uno spazio da r iempire con calcestruzzo di  opportune 
caratter ist iche e res istenza.  I l  pannel lo è in f ine completato con l ’appl icaz ione del l ’ intonaco esterno. I l 
pannel lo doppio,  forn i to completo d i  armatura cert i f icata da un Laborator io Uff ic ia le ne l  r ispetto del la 
Legge 5/11/1971 n.1086 - D.M. 9/1/1996, r ispetta le prescr iz ion i  su l le  st rut ture in cemento armato 
secondo l ’EUROCODICE 2 (EC2).

Pannel lo Doppio Angolare

Pannel lo da ut i l izzars i  in  combinaz ione con i l  pannel lo doppio per la rea l izzaz ione degl i  sp igol i .
I l  pannel lo angolare completa la gamma dei  pannel l i  doppi ,  con i  qual i  s i  rea l izzano sett i  portant i  in 
conglomerato cement iz io armato.

Pannel lo Pianerottolo

Pannel lo per la rea l izzaz ione di  p ianerotto l i ,  so la i  e p iastre armate b id i rez ionalmente.  Confer isce 
un iso lamento cont inuo a l l ’ int radosso del  pannel lo.  I l  pannel lo p ianerotto lo EMMEDUE®, è un 
eccel lente soluz ione per rea l izzare i  p ianerotto l i  adiacent i  a l le  scale rea l izzate con i l  pannel lo scala 
EMMEDUE®.

Pannel lo Scala

Per una scala leggera res istente e ve loce da rea l izzare.  E’  cost i tu i to da un b locco di  pol ist i rene 
espanso, sagomato in base a l le  es igenze progettua l i ,  r ivest i to con due ret i  meta l l iche assemblate 
per cuci tura con f i l i  d i  accia io sa ldat i  in  e let t rofus ione. Questo pannel lo,  adeguatamente armato e 
completato con getto in opera negl i  apposi t i  spaz i ,  v iene ut i l izzato per la rea l izzaz ione di  rampe scale 
da  completare esternamente con del  t radiz ionale intonaco, p iastre l le ,  o a l t ro mater ia le. 
I l  pannel lo scala s i  caratter izza per l ’agevole e ve loce posa in opera,  uni ta ad una part ico lare 
leggerezza e res istenza strut tura le.

La notevole leggerezza del  pannel lo EMMEDUE® consente 
fac i l i tà  e ve loc i tà d i  t rasporto e d i  movimentaz ione. 
I  pannel l i  EMMEDUE® possono essere posiz ionat i 
manualmente e vengono col legat i  t ra loro mediante 
l ’uso d i  una p isto la pneumat ica o con normale f i lo  d i 
ferro da costruz ione.

Pannel lo unico per sola io e copertura.

I l  getto d i  ca lcestruzzo a l l ’ interno dei  pannel l i  doppi 
controventat i  con punte l l i  legger i . La spruzzatura del lo strato d i  r ivest imento sul  pannel lo 

ut i l izzando l ’ intonacatr ice.

I l  posiz ionamento del le tubature per i  serv iz i  (e let t r ic i tà, 
acqua, gas,  ecc. . ) ,  v iene esegui to in modo sempl ice e 
rapido, d ietro la magl ia meta l l ica.

Tracce di  serv iz io vengono create con lo sc iogl imento 
del  pol ist i rene d ietro la magl ia meta l l ica t ramite l ’uso 
d i  una p isto la ad ar ia ca lda o d i  una quals ias i  fonte d i 
ca lore.

Resistenza
al  car ico

Numerose prove d i  laborator io 
esegui te in d iverse part i  de l  mondo, 
o l t re che in I ta l ia ,  hanno ev idenziato 
l ’e levata res istenza a l  car ico dei 
pannel l i  EMMEDUE®. Per esempio, 
prove d i  compressione con car ico 
centrato condotte su un pannel lo 
s ingolo f in i to,  a l to cm 270, hanno 
r iportato un car ico massimo u l t imo 
par i  a 1530 kN/m.


