
Nuovo isolaNte sottile tRiso-suPeR 10+

Ci avete sempre dato fiducia, avevate ragione
    Nota tecnica BM TRADA 
n° BIPS-0104

    Una referenza accreditata
Da Luglio 2011, BM TRADA  
Certification é accreditata  
dall’UKAS per il suo protocollo  
di verifica BIP-001 per la valutazione  
in situ dei prodotti isolanti multistrato sottili riflettenti.

    Eccelente prestazione termica
TRISO-SUPER 10+ é certificato come equivalente a 210mm di lana 
minerale con un λD di 0.04W/m.K 
= R di 5,25 m².K/W.

    Resistente al vapore acqueo
TRISO-SUPER 10+ previene la diffusione del vapore acqueo 
attraverso la struttura della casa: Sd > 100 m.

    Impermeabile all’aria
Completamente impermeabile all’aria, TRISO-SUPER 10+ agisce 
come una barriera contro le infiltrazioni di aria fredda e ferma la 
fuga di aria calda.

    Qualità dell’aria all’interno
TRISO-SUPER 10+, é in accordo con tutti i 
requisiti di qualità dell’aria interna in quanto  
é classificato A+ dalla norma Europea 
standard EN 16000.

* Informazioni sul livello di emissioni di sostanze 
volatili nell’aria all’interno che presentano un 
rischio di tossicità se inalate. Classificazione da 
A+ (emissioni molto deboli) a C (emissioni forti).

EMISSIONI ALL’ARIA INTERNA*
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